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1 Sissejuhatus 
See dokument koosneb seadmete nimistust ja protsessi kirjeldust: 
 

  

Projekti number: 220126-01 
Pealkiri: Eesti kalasöödatehas 

Protsess: Eelprojekti II etapp, kalasöödatehase tehnoloogiline 

uuring Eestis 
  
  
Klient: 
(Viidatud kui: klient) 

TFTAK Eesti (Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia 
Keskus) 

  
  
  
  
Protsessi integreerimine: Protsessi integreerimise ApS 

Godthåbsvej 21 
8660 Skanderborg, Taani 
Att.: Peter Sønderskov 

 
 
Käesoleva dokumendi eesmärk on luua ülevaade tehnilistest nõuetest 25 000 ja 50 

000 tonni kalasöödatehase rajamiseks aastas. Määrus (EÜ) nr 767/2009 sööda tu-
rustamise ja kasutamise kohta sätestab reeglid lemmikloomatoidu tootmiseks. Mää-
rus ütleb, et lemmikloomatoidu tehas peab täitma hügieeni ja ohutusnõudeid ja 

olema lemmikloomatoidu tootjana heaks kiidetud. Samuti sätestatakse söödahü-
gieeni käsitlevas määruses (EÜ) nr 183/2005 heade hügieenitavade tähtsust.  3. osa-

poole heakskiidu saab lemmikloomatoidu tehas tootes lemmikloomatoitu, kalasööta 
samas tehases tootes ei ole võimalik neid nõudeid koos täita. Seetõttu on lemmik-
loomatoidu osa sellest uuringust välja jäetud.  
 
Seadmeid kirjeldatakse lühidalt ulatuses, mis on vajalik üldise teostatavuse mõist-

miseks. 

1.1 Dokumendi ajalugu 
 
Läbivaata-
mine 

Autor (initsiaalid) Kuupäev Kirjeldus 

A  ()Peter Sønderskov 23-08-2022 Esimene väljalase 
B  ()Peter Sønderskov 28-08-2022 Peenestusliin lisatud 
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1.2 Skoop 
 

Projekt "Eelprojekteerimine ja üldise ulatuse määratlus" hõlmab uue ekstrudeeritud 

kalasöödatehase eelprojekti. Eelprojekteerimine keskendub protsessiga seotud üle-
sannetele järgmistes valdkondades: 
 

- Tooraine vastuvõtt ja puhastamine 
- Doseerimissüsteem ja sisetranspordisüsteem 
- Segamis- / peenestussüsteem 
- Mikrodooseerimise süsteem 
- Ekstruuderi ja kuivati süsteem 
- Pelletite katte ja jahuti süsteem 
- Vedeliku-, auru- ja kondensaadisüsteem 
- Sorteerimise ja ladustamissüsteem 
- Pakkeliin  

 
Märkus: Kõik kooskõlastamisega seotud ülesanded, hoone abisüsteemid, elektri/au-
tomaatika, lubade taotlemine, teenindusplatvormid, tsiviil- ja elektrialane keskkon-

namõju hindamine on käesolevast projektist "Eelprojekteerimine ja üldulatuse mää-
ratlus" välja jäetud. 
 
 

1.3 Dokumentatsioon 
 

Kogu dokumentatsioon on esialgne ja seda ei saa ehitamiseks kasutada. 
Üksikasjaliku projekti peab välja töötama valitud seadmete tarnija /töövõtja üksi-
kasjaliku projekteerimise ja projekti teostamise etapis. 
 
Dokumentatsioon "Eelprojekteerimine ja üldulatuse määratlus" sisaldab järgmisi 

ülesandeid: 
 

- Protsessi üldine kirjeldus 
- Projekteerimistingimused  
- Protsessi kavandamise üldandmed ja massibilanss 
- Kõrgetasemeline protsessi vooskeem: alates sissevõtust kuni segamise ja 

peenestamiseni, graanulite tootmisprotsessi ja pakkimisliinini (kõik abivoolu- 

ja automaatikaskeemid on välja jäetud) 
- Põhiseadmete loend (andurid, indikaatorid on välja jäetud) 
- Hinnang elektri- ja võimsusvajadusele, nimekiri põhitarbijatele üle 7,5 kW 
- Hoonele esitatavate nõuete üldine kirjeldus, mõõtmed ja üldine suurus, Prot-

sessitorni joonised on välja jäetud. 
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- Ala asendiplaani esimene eskiis 
- +/- 20% CAPEX Nõuded tootmisrajatisele (välja arvatud kõik kommunaalü-

henduse kulud ja maa maksumus.) Ehitusmaksumus põhineb hinnangul, 

mitte tegelikul kohalikul kulul. 
 
 
 
 
Väljaarvamised: 

- ATEXi hindamine 
- Lõhna hindamine 
- Analüüsid 
- MOTCOM-i loend, I/O-loend, trafo ja toiteallika määratlus. 
- Automaatika nõuded 
- Tsiviilehitus ja ehitustööd 
- Topograafiline ja geotehniline uuring, pinnaseuuringute analüüs, tõlgenda-

mine 
- Tsiviiltöö, inseneritöö ja teostuse kulud 
- Kohalikud eeskirjad ja load 
- Kõik load ja volitused 
- Keskkonnamõju hindamine 

 
 

1.4 Tarned 
 

Protsessi kirjeldus põhineb järgmistes alapunktides nimetatud viidetest saadud tea-

bel. 
Projekteerimiskriteeriumid põhinevad kaasaegsel tehnoloogial, kus määreav ei ole 
ainult protsessiseadmete kvaliteet, vaid keskendudes kulude vähendamisele, nt 

tooraine ostmisel, tööjõuvajadusel jne.  
Kogu käesolevas dokumendis esitatud tehniline teave, andmed ja toimivusandmed 

on mõeldud üksnes teavitamiseks ja neid ei tohi pidada garanteeritud jõudlusnäita-
jateks.  
 
Kehtivaid projekteerimistingimusi käsitletakse koos järgmiste dokumentidega:  

 
- Protsessi vooskeem 220126-01-1001A 
- Vedelike vooskeem 220126-01-1201A 
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1.5 Tehase eesmärk  
 

Tehas on projekteeritud lähtuvalt kliendi välja pakutud tootmismahust ja tingimus-

test, mis on toodud alljärgnevalt: 
 

Tootmine  Standardne pressitud kalasööt  
Liini läbilaskevõime  Variant 1  6 T/h ja alternatiivina 12 

T/h 
Pelleti suurus  Ø 3-12 mm,  
Õlisisaldus valmistootes  Kuni 25%,  
Retsept  Tuleb määratleda 
Pelletite tihedus  335 - 650 kg/m3  
Tööpäevad/aasta  240 päeva  
Tööaeg  22 tundi päevas kolmes vahetuses  
Aastane tootmiseesmärk  Kuni 25 000 / 50 000 tonni aastas  
Seadmete üldine tõhusustegur 
(OEE)  

75% - 80%  

 

Võimalik lisada: 
Ø3-ø4 mm graanulite peenestaja/lihvija  
Väljundvõimsus 10 tonni tunnis  
Väljundi suurus:1,200; 1,000; 700; 400    
Õlisisaldus:   Kuni 12%, peamiselt katmata graanulid  
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Plokkskeem  
Tehase voolu ja üksikute alamprotsesside skemaatiline tabel näitab tootevoogu 

kogu tehases ja pelletite tootmise erinevaid etappe.  
 

   
  

Tooraine kvaliteedikontroll

Tooraine vastuvõtt

Tooraine ladustamine

Tooraine doseerimine tootmisesse

Peenestus ja segamine

Ekstrudeerimine ja kuivatamine

Pelletite katmine ja jahutamine

Valmistoote ladustamine

Valmistoote pakkimine
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Tootmisü ksüse paigütüse na ited 
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Na ited tootmishoone paigütüsest 
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Na ited tootmississeseade paigütüsest 
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